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Akrilik Tezgah Sistemleri

Performans Ozellikleri

Ozellikler Tioik Sonuciar Test Ozelligi
Gerilme direnci 6.000 psi ASTM D 638
Gerilme modu 600.000 psi ASTM D 638
Bukulme direnci 10,000 psi ASTM D 790
Bukulme modu 1.000.000 psi ASTM D 790
Uzama 25% ASTM D 638
Sertlik 96 Rockwell "M Scale ASTM D 785

65 Bacol Impressor ASTM D 2583
Is genislernesi 2.3 x 107 infin °F ASTM D 696
Parlakiik (60 Gardner ) 5-20 arasinda NEMA LD-3
Renk sabifesi 200 saate degisiklik yok NEMA LD -3
Leke dayanikihg Gecti

Oran 41 ANSI Z 124
Asinma dayanikliigi Gecfi ANSIZ 124
Kaynar su yuzey Etki yok NEMA LD-3
YUksek isi dayanikiihgr Etki yok NEMA LD-3
IZ0OD ¢arpma dayanikiidr 0.28 ft.ibfin ASTM D 256
Bilye dugturme >144"w(1/2 Ib bilye, kusur NEMA LD -3
13 mm levha yok
Mantar ve Bakferi Ureme yok ASTM G 21 .G 22
dayanikiiig
Ozguil agirlik ASTM D 792
Sabit renkler 1.73
Pargali renkler 1.68
Su emilimi %0.40,24 saat ASTM D 570
Parcall renkler Sinif 1 UBC 8-1
Yanicilik 10 ASTM E 84
Ates dodilirmi 5 ASTM E 84
Radyant 1s1 dayanikiié Gorsel etki yok ANSI Z 124




